
  

  

   کمپرسورھای پرتابل معدنی

 

 
    

Model  F.A.D 
 فشار

Pressure 
(Bar)  

Working 
Temp 

 دماي کارکرد

Engine 
 نوع موتور

Kw/rpm 
/ توان موتور
  دور موتور

 شیرھاي
  ابعاد  وزن  خروجي

  m٣/m cfm                

CVTM ٣٫ ١٣٠۶  ١٨-  ٧  ١٣٠/+۴۵  -  -  -  -  -  

C.V ١۶٠  ۴٫۵  ١۶١٨-  ٧  ٠/+۴۵  پرکینز 
۴٫٢۴٧  ٨۵/١٩٠٠  ۴¾Bsp ١۵۵٣  ٠۴۶١*٠۴١*٣٠۴۵٠ 

P ١٧۵  ۵  ١٧۵  ١٨-  ٧/+۴۵  پرکینز 
۴٫٢۴٧  ٨۵/٢۵٠٠  ۴¾Bsp ١۵۵٣  ٠۴۶١*٠۴١*٣٠۴۵٠ 

C.V ٢۵٢  ٧  ٠۵١٨-  ٧  ٠/+۴۵  ايدم 
OM ٣۵٨٠/٢٢١٠  ٢  ۵¾Bsp ١*٣٩٨٠  ٢٢٠٠۵١*٨٠۶٨٠ 

P ٢۵٢  ٧  ٠۵١٨-  ٧  ٠/+۴۵  پرکینز 
۴٫٢۴٨٩/٢  ٨۵٠٠  ۵¾Bsp ١*٣٩٨٠  ١٧٠٠۵١*٨٠۶٨٠ 

P ٢۶٧  ٠A  ٢۶١٨-  ٧  ٠/+۴۵  ايدم 
OM ٣۵٧٠/٢٨٨٠  ٢  ۵¾Bsp ١۶٢  ٨٠۵١*٠٠۴١*٠٠۶٠٠ 

١٠٫  ٩/١١٠۶  ٣٧۵  ٨٫۶ to ١٠- ١٠٫٣/+۵٢  IR 
۴LRDSAE  ٩٣/٢۴١  ٠٠ ¼Bsp 

٣ ¾Bsp  ٢١۵١  ۴١٩٨*٣٣٩۵*١٨٧٩ 

P ۶١٧  ٠٠  ۶١٠-  ٧  ٠٠/+۴۶  پرکینز 
١٠٠۶  ١٣۴/٢۵٢  ٠٠ ¾Bsp 

١  ٢¼Bsp ٢٨٢٠  ۴١٨٢*١٩٠٠*٧١٠۵ 

٢٣  ٩/٢٣٠A  ٨٢۵  ٨٫۶ to ١٠- ١٠٫٠/+۵٢  IR 
۶RQ٩AE  ٢٢۵/٢ ١  ١٨٠٠Bsp 

١  ٣¼Bsp  ۴٧۵٠  ۴٢٢٢٠*٢٠٠٠*٢١٠ 

٩  ٢٧  ٩/٢٧٠۵٨٫  ٠۶ to ١٠- ١٠٫٠/+۵٢  IR 
۶RQ٩AE  ٢٢۵/٢  ١  ١٨٠٠Bsp 

١  ٣¼Bsp ۴٨٢٠  ۴٢٢٢٠*٢٠٠٠*٢١٠ 
 

      
 



  

  

 کمپرسورسازی تبریز

 

   
 
  

 مدل (mm) ابعاد min/m٣ظرفیت قدرت الکتروموتور

kw HP ٧ Bar ١٠ Bar ١٣ Bar ارتفاع عرض طول 

 kg وزن

Cst-S٧٫ ٨۵ ٣١٠ ١٢٣٠ ٨٠٠ ٢٠٠٠ - - ١ ١٠ 

Cst-S ١ ١١ ١١۵ ١٫۵ - - ١ ٨٧٠ ٢٠٠٠۴۶٣ ٠۶٠ 

Cst-S ١۵ ١۵ ٢٫٢ ٢٠۴ ١٫ ١٫٨٢۵١ ٨٧٠ ٢٠٠٠ ٢۴۶٣٨٠ ٠ 

Cst-S ٢٢٫ ٢٢۵ ٣٫ ٣٠۵ ٢٫ ٣٫١۵ ٧ ١٢١٠ ١٣٢٠ ٢٠٠٠۶٢ 

Cst-S ٣٠ ٣٠ ۴٠ ۴ ٣٫۶ ٨٧٣ ١٢١٠ ١٣٢٠ ٢٠١٠ ٣٫١ 

Cst-S ٣٧ ٣٧ ۵٠ ۵٫۴ ۵ ۴ ٩٣٢ ١٢١٠ ١٣٢٠ ٢٠١٠ 

Cst-S ۴۵ ۴۵ ۶٠ ۶،٨ ۶٫١ ۴٩٨٢ ١٢١٠ ١٣٢٠ ٢٠١٠ ٫٨ 

Cst-S ۵۵ ۵۵ ٧۵ ٧ ۶٫٨ ۵١١١٠ ١٢١٠ ١٣٢٠ ٢٠١٠ ٫٨ 

Cst-S ٧۵ ٧۵ ١١٫ ١٠٠۵ ١ ١٢١٠ ١٣٢٠ ٢٠١٠ ٨ ٩٫٢۴۶٠ 

Cst-S ١٢ ٩٠ ٩٠۵ ١۶٫۵ ٢ ١١ ١٢٫٩۵١ ٠٠۵۴١ ٠۶٢ ٨٠۴۵٠ 

Cst-١ ١١٠ ١١٠۵١ ١٩٫٨ ٠۵٢ ١٣ ٫٨۵١ ٠٠۵۴١ ٠۶٢ ٨٠۵۶٠ 

Cst-S 
١٨٫ ٢٣٫٨ ١٨٠ ١٣٢ ١٣٢۶ ١۵٢ ٫٢۵١ ٠٠۵۴١ ٠۶٢٧١٠ ٨٠ 

Cst-S 
١۶١ ٠۶٢٧٫ ٢٢٠ ٠۵ ٢٢٫۵ ١٨٫۶ ٢۵١ ٠٠۵۴١ ٠۶٢٩٢٠ ٨٠ 

Cst-S 
٣ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠۶٫۶ - ٢٣٫۵ ٢١ ٣٩١٠ ٣٩٫١٠۵٣ ۴٢١٠ 

 
  

    
 

 

 



RB ۶۶۶ A  SL ٩G 

  

Dp ٧G Dp ٧G ٩ 

  

 



 

 

TECHNICAL  DATA  Model  RB  ۶۶۶ 

  

  طول
Length 

 در تعداد ضربه
 Blowدقیقه     

 کورس
Stroke 

 سیلندر قطر
Cy١.DIA 

 ھوا مصرف
Air Consumption 

 
 فشار

Pressure 
  

  وزن
Weight 

میلیمتر686  
686mm 

 دقیقه/ضربه2000
٢٠٠٠Blow/min 

میلیمتر127  
١٢٧mm 

میلیمتر57.1  
 ۵٧٫١mm 

تر مکعب در دقیقه م1.55   
١٫۵۵m٣. min 

 اتمسفر6  
۶Atm. 

  

  
کیلوگرم32/2   

٣٢٫٢Kg 
   

TECHNICAL  DATA  Model  SL  ٩G 

  

  طول
Length 

 تعداد ضربه در
 Blowدقیقه     

 کورس
Stroke 

 قطر سیلندر
Cy١.DIA 

 مصرف ھوا
Air Consumption 

 
 فشار

Pressure 
  

  وزن
Weight 

میلیمتر533  
533mm 

 دقیقه/ضربه2300
٢٣٠٠Blow/min 

میلیمتر47/6  
۴٧٫۶ mm 

میلیمتر63/5  
 ۶٣٫۵ mm 

   متر مکعب در دقیقه2/1
٢٫١ m٣. min 

 اتمسفر5  
۵Atm. 

  

  
کیلوگرم18   

١٨Kg 
   

TECHNICAL  DATA  Model  DP  ٧G 

  

  طول
Length 

 تعداد ضربه در
 Blowدقیقه     

 کورس
Stroke 

 قطر سیلندر
Cy١.DIA 

 مصرف ھوا
Air Consumption 

 
 فشار

Pressure 
  

  وزن
Weight 

میلیمتر483  
483 mm 

 دقیقه/ضربه200
٢٠٠ Blow/min 

میلیمتر108  
١٠٨ mm 

میلیمتر39/6  
 ٣٩٫۶ mm 

   متر مکعب در دقیقه1/3
١٫٣ m٣. min 

 اتمسفر6  
۶Atm. 

  

  
کیلوگرم9/5   

٩٫۵Kg 
   

TECHNICAL  DATA  Model  DP  ٧G ٩ 

  

ولط   
Length 

 تعداد ضربه در
 Blowدقیقه     

 کورس
Stroke 

 قطر سیلندر
Cy١.DIA 

 مصرف ھوا
Air Consumption 

 
 فشار

Pressure 
  

  وزن
Weight 

میلیمتر483  
483 mm 

 دقیقه/ضربه200
٢٠٠ Blow/min 

میلیمتر108  
١٠٨ mm 

میلیمتر39/6  
 ٣٩٫۶ mm 

   متر مکعب در دقیقه1/3
١٫٣ m٣. min 

 اتمسفر6  
۶Atm. 

  

  
کیلوگرم7   

٧Kg 
   

   

 



Portable Compressors:  

Applications: 
١) Utilities 
٢) Construction & Mining 
٣) Sand blasting 
These machines are designed to compress air for powering tools and 

 equipment mainly in the Construction, mining & quarrying industries. 
These are categorized as below: 

  

۱ ) Rotary Vane Specifications 
Product Capacity Normal Pressure Max Pressure Ambient Temp Engine type 

  CFM ۳M /min PSI ۲Kg/cm  PSI ۲Kg/cm  F C Perkins Cat 
۱ ۶۰cv  ۱۶۰ ۴٫۵ ۱۰۰ ۷ ۱۱۶ ۸ ۰ 

۱۱۳ 
-۱۸ 
۴۵+  

۴٫۲۳۶ 
۴٫۲۴۸ - 

۲ ۵۰cv  ۲۵۰ ۷٫۱ ۱۰۰ ۷ ۱۱۶  ۸ ۰ 
۱۰۴ 

-۱۸ 
۴+ ۰ ۱۰۰۶-۶ - 

  
  

۲ ) Rotary Screw Specifications  
Product Capacity Normal Pressure Max Pressure Ambient Temp Engine type 

  CFM ۳M /min PSI ۲Kg/cm  PSI ۲Kg/cm  F C Perkins Cat 
P١٧۵ Sp ١٧۵  ۴٫٩۵  ٧  ١٠٠ ۱۱۶ ١٨- ٠١١٣ ٨ 

+۴۵  ۴٫٢۴٨    

P٢۵٠ Sp  ٢۵١٠٠  ٧٫١  ٠  ۷ ۱۱۶ ۸ ۰۱۱۳ -١٨ 
+۴۵  ۴٫٢۴۶    

XP١٠٫٧ ٣٨٠ ٣٨٠۶  ١٢۵  ۸٫۶ ۱۴۹ ۱۰٫۳ ۰۱۱۵ -١٠ 
+۴۶  

١٠٠۴-۴ 

TW  
  

P۶٠٠ ۶٧  ١٠٠  ١٧  ٠٠  ۱۲۵ ۸٫۶ ۰۱۱۵ -١٠ 
+۴۶  ١٠٠۶-۶TW    



XP ٧۵٧ ٠۵١٢  ٢١  ٠۵  ٨٫۶  ۱۵۶ ۱۱ ۰۱۱۳ -١٨ 
+۴۵    ٣٣٠۶  

XP ٢  ٩٠٠  ٩٠٠۵  ١٢۵  ٨٫۶  ۱۴۵ ۱۰ ۰۱۲۵ -١٠ 
+۵٢   

٣٣٠۶ 

ATAAC  
٩ ٩/٢٧٠۵١٢ ٢٧ ٠۵ ٨٫۶ ۱۴۵ ۱۰ ۰۱۲۵ -١٠ 

+۵٢ ۶IR Q٩AE 

٣)Tractor Mounted Compressors              

Applications: 
This particular compressor which is mounted on the rear part of a tractor model MF٢٨۵ mainly is used in Construction & Mining at impractical 
areas. 

  

  

  

Specifications 
Product Capacity Normal Pressure Max Pressure Ambient Temp Air End 

  CFM ۳M /Min PSI ۲Kg/cm  PSI ۲Kg/cm  F C Screw Type Vane 
۱ ۳۰CSTM  ۱۳۰ ۳٫۷ ۱۰۰ ۷ ۱۱۴ ۸ ۰ 

۱۱۳ 
-۱۸ 
۴۵+  *   

۱ ۴۰CSTM  ۱۴۰ ۴ ۱۰۰ ۷ ۱۱۴ ۸ ۰ 
۱۱۳ 

-۱۸ 
۴۵+    * 

  
All Portable machines are available with Electro motor upon customer's request. 
More than one quarter of engineering experience provides CST with thorough understanding of Customer requirements. 
 


