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 D TN۵٠ماشین تراش 

 
 

 (.روي آن کلیک کنید D TN۵٠ ماشین تراش براي مشاھده تصوير بزرگتر)
 

 

 : D TN۵٠ویژگیھاي ماشین تراش 

 از جملھ تراشكاري ، مخروط تراشي BR TN۵٠ علاوه بر دارابودن كلیھ امتیازات و كارائي ھاي تراش D TN۵٠ماشین تراش 

 و پیچ تراشي اتوماتیك مجھز بھ سیستم اندازه كیري دیجیتالي مي باشد كھ این ، كپي تراشي ، فرزكاري ، سوراخكاري ، سنگزني

بھ ھمراه رید آوت مربوطھ است كھ براي اندازه گیري حركت ھاي طولي و )  Linear Scale( سیستم داراي دو خط كش اپتیكي 

 . عرضي بكار مي رود 

لا ن دستگاه ع وده و ای صات دقت ریدآوت در نمایش جابجائي یكصدم ب دا مخت ر مب ت تغیی راین قابلی رنس (وه ب را در ھر ) نقطھ رف

بطور دلخواه داراست و بدین طریق مي توان عملیات ماشینكاري را بصورت مقطعي و با اندازه ) براي ھر محور(موقعیت فیزیكي 

راده ده ھاي مثبت و منفي انجام داد و ھمچنین با نصب لیمیت سویچھاي بازدارنده و كاورھاي محافظ ب صورت فزاین  ایمني دستگاه ب

 . بشمار مي رود TN۵٠Dتسریع در عملیات ماشینكاري بویژه در تولیدات انبوه از مزایاي چشمگیر تراش . اي افزایش مي یابد

   

 مقدار واحد مشخصات فني

 mm ۵٠٠ قطر كارگیر تا روي بستر

 ٢٧٠ mm قطر كارگیر تا روي ساپورت 

 ٧٠٠ mm )  متري بدون شیار3ش ترا( قطر كارگیر داخل شیار 

 ٢٣٠ mm قطر صفحھ گردان 

 ٢۵٠ mm قطر سھ نظام انیورسال 



 ١٠/١١۵ mm حداكثر و حداقل قطر كارگیر در لونت ثابت و متحرك 

 ٢٣٠ mm ) متري بدون شیار 3تراش (عرض شیار در جلوي صفحھ نظام

 ٣۴٠ mm عرض بستر 

 ١٠٠٠,١۵٠٠,٢٠٠٠,٣٠٠٠ mm طول تراشكاري 

 ٢٠*٣٢ mm حداكثر مقطع ابزار برشي 

 ٣٠٠ mm حركت كشوي عرضي 

 ١۴٠ mm حركت دستي ابزار گیر

 كلھ گي

 ٢۴ --  تعداد سرعتھاي محور اصلي

 ١٠٠٠-۴.٢٢  r.p.m  حالت12:1) : 1(محدوده دور 

 ٢٠٠٠-r.p.m  ۴۵  حالت12:2) : 2(محدوده دور 

 mm ۵٠ قطر سوراخ محور اصلي

 morse  No.۶ ور اصلي مخروط داخلي مح

 ١٧٠ mm  DIN۵۵٠٢٧قطر دماغھ محور اصلي طبق 

 مجموعھ مرغك

 ٧٠ mm قطر بوش مجموعھ مرغك

 morse No.۵ مخروط داخل بوش مجموعھ مرغك

 ١٨٠ mm حركت بوش مجموعھ مرغك

 میزان بار

 ٣٨ -- تعداد بارھاي تغذیھ طولي و عرضي كشوئي ھا 

 میزان بارتغذیھ طولي 



 ٠.٨-٠.٠۵ rev /mm  1:1ي حركت از محور اصلي گرفتھ مي شود وقت

 ۶۴-۶.۴.٠ rev /mm  8:1وقتي حركت مستقل از محور اصلي است 

 ٠.۴-٠.٠٢۵ -- )نصف میزان بارھاي تغذیھ طولي(میزان بارھاي تغذیھ عرضي 

 گامھاي پیچھا

 ۵-۴٠.٠ mm  پیچ متریك با گام29

 ٨٠-١ t.p.i  پیچ اینچي35

 ٢٠-٠.٢۵ module  مدولي پیچ26

 ٧٢-٢ t.p.i  پیچ دیامترال 31

 ۶٠*mm ۴٠ قطر و گام پیچ راھنما 

 موتورھا

 Kw ۵.۵ قدرت موتور اصلي 

 ١۴۵٠  r.p.m سرعت

 ٠.٠٩ Kw قدرت موتور خنك كننده 

 ٢٨٠٠  r.p.m سرعت 

 ١٠  L/min ظرفیت 

 ۵۵.٠ kw  Kwقدرت موتور برگشت سریع 

 ٣٠٠٠ r.p.m سرعت 

 سیستم اندازه گیري دیجیتالي

 ٠.٠١ mm دقت خط كش ھاي نوري

 ٠.٠١ mm دقت صفحھ نمایش دیجیتالي

 تیپ ماشین



 ١٠٠٠,١۵٠٠,٢٠٠٠ mm طول تراشكاري 

 ٣۵٧۵,٣٠٧۵,٢۵٧۵ mm طول ماشین 

 ١٧٠٠,١٨٠٠,١٩٠٠ Kg وزن تقریبي ماشین 
 

 



 BR TN۵٠ماشین تراش 

 
 

 (.روي آن کلیک کنید BR TN۵٠ ماشین تراش براي مشاھده تصوير بزرگتر)
 

 

 : BR TN۵٠ویژگیھاي ماشین تراش 

ار رود ري بك ي و س د تك د در تولی ي توان ده و م اختھ ش كاري ش ات تراش واع عملی ام ان راي انج ین ب ن ماش  .ای

ا ب ژه اي كھ بن تاندارد و ادوات وی ات اس تفاده از متعلق ین را اس ن ماش ار ای وع ك ر و تن ت تغیی ل مي شود ، قابلی شتري تحوی دلخواه م

د  زایش مي دھ ل ملاحظھ اي اف ر . بطور قاب اتي نظی ھ اجراي عملی ود ك ي ش ده سبب م اد ش وازم و ادوات ی ا ل ن ماشین ب ز ای تجھی

وراخكاري و ا ا ، س ده ھ یارھا و چرخدن اري ش ي ، فرزك ولي و عرض ي تراشي ط ي ، كپ روط تراش نگزني ، مخ ات س واع عملی ن

امل  ردد : ش سر گ ھولت می ھ س شاني ب نگزني پی ارجي و س نگزني خ ي ، س نگزنس داخل  .س

 

رعت  ا س ار جھت ب آپرون این ماشین بھ دستگاه برگشت سریع مجھز بوده و درحالیكھ ماشین خلاص است قسمت ابزار گیر در چھ

ده و سرع وگیري ش د و از استھلاك قطعات ماشین جل د حركت مي كن ي یاب زایش م ار اف ینھاي . ت ك ورت BR TN۵٠ماش  بھ ص

 .چھار ریل آبكاري عرضھ مي شود كھ این كار كیفیت ، استحكام و كارآئي بستر را در حد زیادي افزایش مي دھد

   

 مقدار واحد مشخصات فني
 mm ۵٠٠ قطر كارگیر تا روي بستر 

 ٢٧٠ mm قطر كارگیر تا روي ساپورت 

 ٧٠٠ mm )  متري بدون شیار3تراش ( یار قطر كارگیر داخل ش

 ٢٣٠ mm قطر صفحھ گردان 

 ٢۵٠ mm قطر سھ نظام انیورسال 

 ٢۵٠ mm قطر فلانژ سھ نظام 



 ١٠/١١۵ mm حداكثر و حداقل قطر كارگیر در لونت ثابت و متحرك 

 ٢٣٠ mm )  متري بدون شیار 3تراش (عرض شیار در جلوي صفحھ نظام

 ٣۴٠ mm عرض بستر 

 ١٠٠٠,١۵٠٠,٢٠٠٠,٣٠٠٠ mm طول تراشكاري 

 ٢٠*٣٢ mm حداكثر مقطع ابزار برشي 

 ٣٠٠ mm حركت كشوي عرضي 

 ١۴٠ mm حركت دستي ابزار گیر 

  كلھ گي

 ٢۴ -- تعداد سرعتھاي محور اصلي 

 ١٠٠٠-۴.٢٢  r.p.m  حالت 12:1) : 1(محدوده دور 

 ٢٠٠٠-r.p.m  ۴۵  حالت 12:2) : 2(محدوده دور 

 mm ۵٠  قطر سوراخ محور اصلي

 morse  No.۶ مخروط داخلي محور اصلي 

 ١٧٠ mm  DIN۵۵٠٢٧قطر دماغھ محور اصلي طبق 

 مجموعھ مرغك

 ٧٠ mm  قطر بوش مجموعھ مرغك

 morse No.۵  مخروط داخل بوش مجموعھ مرغك

 ١٨٠ mm  حركت بوش مجموعھ مرغك

 میزان بار

 ٣٨ -- ضي كشوئي ھا تعداد بارھاي تغذیھ طولي و عر

 میزان بارتغذیھ طولي



1:1  rev /mm ٠.٠۵-٠.٨ 

8:1  rev /mm ٠.۶۴-۶.۴ 

 ) نصف میزان بارھاي تغذیھ طولي(میزان بارھاي تغذیھ عرضي 

1:1  rev /mm ٠.٠٢۵-٠.۴ 

8:1  rev /mm ٣.٢-٠.٣٢ 

 گامھاي پیچھا

 ۵-۴٠.٠ mm  پیچ متریك با گام 29

 ٨٠-١ t.p.i  پیچ اینچي 35

 ٢٠-٠.٢۵ module  پیچ مدولي 26

 ٧٢-٢ t.p.i  پیچ دیامترال 31

 ۶٠*mm Tr۴٠ قطر و گام پیچ راھنما 

 موتورھا

 Kw ۵.۵ قدرت موتور اصلي 

 ١۴۵٠  r.p.m سرعت 

 ٠.٠٩ Kw قدرت موتور خنك كننده 

 ٢٨٠٠  r.p.m سرعت 

 ١٠  L/min ظرفیت 

 ۵۵.٠ kw  Kwقدرت موتور برگشت سریع 

 ٣٠٠٠ r.p.m رعت س

 تیپ ماشین

 ١٠٠٠,١۵٠٠,٢٠٠٠,٣٠٠٠ mm طول تراشكاري 



 ٣۵٧۵,۴۵٧۵,٣٠٧۵,٢۵٧۵ mm طول ماشین 

 ١۶۵٠,١٧۵٠,١٨۵٠,٢٠۵٠ Kg وزن تقریبي ماشین 
 

 



 

 TN٧١Bماشین تراش 

 
 

 (.روي آن کلیک کنید TN٧١B ماشین تراش براي مشاھده تصوير بزرگتر)
 

 

  :TN٧١Bويژگیھاي ماشین تراش 

 

  مقاوم در برابر بارھاي استاتیكي و نیروھاي دينامیكي-

  چرخدنده ھا و راھگاھھاي طولي میز آبكاري و سنگ زده شده-

  كیلو وات7.5 موتور محركه اصلي داراي توان -

 Gap piece میلیمتر با برداشتن 960امكان ماشینكاري قطعات به قطر حداكثر  -

  مجھز به مكانیسم برگشت سريع در حركتھاي طولي و عرضي-

  امكان ماشینكاري قطعات با دقت بالا و صافي سطح مناسب-

 DIN۵۵٠٢٧ مخروط پیشاني محور اصلي مطابق با -

 ايل مخصوص به ماشین چند منظوره تبديل مي شود با تجھیز ساختن اين دستگاه با انواع وس-

 اين ماشین براي عملیاتي از قبیل رو تراشي ، مخروط تراشي ، كپي تراشي ، سوراخكاري ، سنگزني ، دنده -

 .تراشي و پیچ تراشي مناسب مي باشد 

 مقدار واحد مشخصات فني
 ٧١٠ mm قطر كارگیر تا روي بستر

 mm ۴٢٠ قطر كارگیر تا روي ساپورت

 ٩۶٠ mm قطر كارگیر داخل شیار 

 ٣١٠ mm قطر صفحھ گردان



 ٣١۵ mm قطر سھ نظام انیورسال

 ٣١۵ mm قطر فلانژ سھ نظام

 ١٨٠/١٢ mm حداكثر و حداقل قطر كارگیر در لونت ثابت و متحرك

 ٣٠٠ mm عرض شیار در جلوي صفحھ نظام

 mm ۴۵٠ عرض بستر 

 ۴٠٠٠,٢٠٠٠,٣٠٠٠ mm طول تراشكاري

 ٢۵*mm ۴٠ حداكثر مقطع ابزار برشي

 mm ۴٠٠ حركت كشوي عرضي

 ١٨٠ mm حركت دستي ابزار گیر

 كلھ گي

 ١۶ -- تعداد سرعتھاي محور اصلي

 ١١٢-١٠  r.p.m  حالت12:1) : 1(محدوده دور 

 ١٠٠٠-٩٠  r.p.m  حالت12:2) : 2(محدوده دور 

 ٧١ mm قطر سوراخ محور اصلي

 ٨٠  metric مخروط داخلي محور اصلي

 ٢٢٠ mm  DIN۵۵٠٢٧قطر دماغھ محور اصلي طبق 

 مجموعھ مرغك

 ٩٠ mm قطر بوش مجموعھ مرغك

 morse No.۵ مخروط داخل بوش مجموعھ مرغك

 ٢۴٠ mm حركت بوش مجموعھ مرغك

  میزان بار



 ٣٨ -- تعداد بارھاي تغذیھ طولي و عرضي كشوئي ھا 

 ۶.۴-٠.٠۵ -- میزان بارتغذیھ طولي

 ٠.۴-٠.٠٢۵ -- )نصف میزان بارھاي تغذیھ طولي(میزان بارھاي تغذیھ عرضي 

 گامھاي پیچھا

 ۵-۴٠.٠ mm  پیچ متریك با گام29

 ٨٠-١ t.p.i  پیچ اینچي35

 ٢٠-٠.٢۵ module  پیچ مدولي26

 ٧٢-٢ t.p.i  پیچ دیامترال31

 ۶*mm Tr۴٨ قطر و گام پیچ راھنما

 موتورھا

 ۵.٧ Kw قدرت موتور اصل

 ١۴۵٠  r.p.m سرعت

 ٠.٠٩ Kw قدرت موتور خنك كننده

 ٢٨٠٠  r.p.m سرعت

 ١٠  L/min ظرفیت

 ۵۵.٠ Kw قدرت: موتور برگشت سریع 

 ٢٨٠٠ r.p.m دور

 تیپ ماشین

 ۴٠٠٠-٣٠٠٠-٢٠٠٠ mm طول تراشكاري

 ۶٠٠٠-۵٠٠٠-mm ۴٠٠٠ طول ماشین

 ٣۵٠٠-٣٢۵٠-٣٠٠٠ Kg وزن تقریبي ماشین
 

 



 

 TME۴٠ماشین تراش 

 
 

 (.روي آن کلیک کنید TME۴٠ ماشین تراش براي مشاھده تصوير بزرگتر)
 

 

 : TME۴٠ ويژگیھاي ماشین تراش

 پايداري ، استحكام ، صلبیت بالا و طولاني مدت استراكچر اصلي ماشین -

 استفاده از راھگاھھاي يكپارچه سختكاري و سنگزني شده -

 لیكي با كاربري ھاي سھل و سادهمرغك ھیدرو بھره گیري از سه نظام و -

 مجھز به سیستم روغنكاري مركزي -

 mm 900و طول  300mmقابلیت ماشینكاري قطعاتي با قطر  -

بوده و با توجه به پايداري ، استحكام ، صلبیت بالا و طولاني مدت  (FLAT BED) از نوع بستر تخت TME۴٠ دستگاه

 يكپارچه سختكاري و سنگزني شده قابلیت انواع عملیاتماشین استفاده از راھگاھھاي  استراكچر اصلي

استفاده از . مي باشد را دارا...) روتراشي ، پروفیل تراشي ، پیچ تراشي ، شیار تراشي ، برش و (ماشینكاري 

نظام و مرغك ھیدرولیكي از ديگر  و تارت شش ابزاره برقي و ھمچنین سه ٨٠٢C SIEMENS سیستم كنترل

 .امكانات اين دستگاه مي باشد

 مقدار واحد مشخصات فني

 mm ۵٠٠ حد اكثر قطر كارگیر تا روي بستر

 ٣٠٠ mm حد اكثر قطر قابل ماشینكاري



 ١٠٠٠ mm حداكثر طول بین دو مرغك

 ٩٠٠ mm حداكثر طول تراشكاري

 ٢٠٠mm -- اندازه سھ نظام

 ٣۴٠ mm عرض بستر

 (DIN ۵۵٠٢۶)A۶ -- )اسپندل(مخروط داخلي محور اصلي 

 ٢٢۵٠-١۵٠  r.p.m محدوده سرعت اسپندل

 ۵.٧ hp قدرت موتور اصلي

 ٨٠ mm قطر یاتاقان جلوئي اسپندل

 Electric turret ۶ ANGLE -- نوع تارت

 ۶ -- تعداد ابزار

 ٢٠*٢٠ -- ابعاد ابزار

 ٢٢٠ mm مقدار حركت محور عرضي

 ٨ :Z ٨:M/mm X سرعت حركت سریع در محور طولي و عرضي

 Hydraulic -- نوع مرغك

 ٧٠  mm قطر محور متحرك مرغك

 ١٢۵ mm مقدار حركت محور مرغك

 Morse ۵ -- مخروط داخلي محور مرغك

 ٧.٣ Z NMگشتاور موتور محور 

 ٧.X NM ۴گشتاور موتور محور 

 ۵.١ kw ت موتور پمپ ھیدرولیكقدر



 ١٧٠٠*١٣٧٠*٢۵٠٠ mm )طول ، عرض ، ارتفاع (ابعاد بستھ بندي 

 



 

 TC٢٠ماشین تراش 

 
 

 (.روي آن کلیک کنید TC٢٠ ماشین تراش براي مشاھده تصوير بزرگتر)
 

 

 :   TC٢٠ویژگیھاي ماشین تراش 

 ، از بھترین انواع مواد چدني و با بھره گیري از روشھاي نوین علمي و مھندسي با ھدف TCبستر اصلي ماشینھاي تراش سري 

تمام راھگاھھاي . ، استحكام و دقت عملیاتي ، طراحي و ساختھ شده استبرآورد نیازھاي مختلف نظیر برخورداري از صلبیت 

 پوشش داده مي TURCITE-Bحركتي سختكاري و سپس با دقت ھاي بسیار بالا سنگزني و متعاقبا با لایھ مصنوعي مخصوص 

وانكاري مطلوب و این راھگاھھا براي حصول بھ دقت ، مقاومت ددر برابر سایش و نیز ایجاد شرایط مخصوص براي ر. شود

 .ایجاد فیلم روغن با بھره گیري از مھارتھاي ویژه شابرزني مي شود

 مقدار واحد مشخصات فني

 mm ۴٢٠ حد اكثر قطر كارگیر تا روي بستر

 ٣٠٠ mm حد اكثر قطر كارگیر تا روي ساپورت

 mm ۵٢٠ فاصلھ بین دو مرغك

 ٢١٠ mm اندازه سھ نظام

 mm ۵١ حداكثر قطر میلھ تغذیھ شونده

 ۴۵ -- زاویھ شیب بد



 mm ۶۶ قطر گلوئي اسپندل

 ٢۵-۴۵٠٠   r.p.m محدوده سرعت اسپندل

 ١٢/١۵ KW موتور اصلي

 ١٠٠ mm قطر یاتاقان جلوئي اسپندل

 ANGLE-١٢ -- نوع تارت

 ١٢ -- تعداد ابزار

 ١٧٠ mm مقدار حركت محور عرضي

 mm ۴٠٠ مقدار حركت محور طولي

 ١٨:١۵    Z:M/mm X سرعت حركت سریع در محور طولي و عرضي

 ٣۵٠ mm مقدار حركت مرغك

 mm   ۶٠ مقدار حركت كوئل مرغك

 mm ۶٠ قطر كوئل مرغك

 mm MT#۴ مخروط داخلي مرغك

 ۵.٣ kw قدرت سرو موتور محور حركتي عرضي

 ۵.٣ kw ي طوليقدرت سرو موتور محور حركت

 ١.٧ hp قدرت موتور سیستم خنك كاري

 ٢ hp قدرت موتور پمپ ھیدرولیك

 kg ۴١٠٠ وزن ماشین

 



 FU۴۵٠Rماشین فرز 

 
 

 (.روي آن کلیک کنید FU۴۵٠R ماشین فرز براي مشاھده تصوير بزرگتر)
 

 

  : FU۴۵٠Rويژگیھاي ماشین فرز نیمه سنگین 

  برخورداري از دو كله گي عمودي و افقي بصورت مستقل-

  درجه360 امكان چرخش كله گي عمودي در -

  درجه45 امكان چرخش میزكار در دو جھت -

 )mm 400 * 1800(  كار  وسیع بودن میز-

 ) كیلوگرم1500تحمل وزن قطعه تا (  قابلیت امكان ماشینكاري قطعات سنگین و وزين -

 و امكان انجام عملیات ماشینكاري ھاي سنگین X,Y,Z برخورداري از سه موتور مستقل براي حركت محورھاي -

 ) براي گلوئي اسپندلISO ۵٠استفاده از استاندارد ( 

  كیلو وات11ور اسپندل با قدرت  مجھز به موت-

با ھدف ارتقاي عمر (  پوشش سطوح اسلايدھاي متحرك با مواد پلیمري مخصوص و تجھیزات روغنكاري مركزي-

 ) كاري و تضمین پايداري و دقت ھاي حركتي در طول بھره برداري ھاي آيندهكاركردي راھگاھھا در شرايط مختلف

با بھره گیري از میكروسويچ ھاي تنظیمي جھت ماشینكاري ) PTP( امكان تنظیم برنامه ھاي اجرائي ساده -

 قطعات نسبتا پیچیده



 Table working area ١۶٠٠*mm ۴۵٠ ابعاد میز

 Table surface load ١۵٠٠ kg ار میزماكزیمم ب

 Deg. ۴۵ Table rotation in both sides چرخش میز در دو طرف

 Table longitudinal travel ١٣٢٠ mm حركت طولي میز

 ٣۴۵ Rotary parts sled cross mm حركت عرضي میز چرخشي
travel 

 Knee vertical travel mm ۶٣٠ حركت عمودي میز

ھ گي بصورت حركت دستي كل
 عرضي

mm ۵٠٠ Manual cross travel of 
special counter block 

 Spindle drive power ١١ Kw قدرت اسپندل

 Tool taper ISO ۵٠ شیب محور

 Range of speeds ١۴٠٠-٢٨ r.p.m محدوده سرعت ھاي محور اصلي

 Longitudinal and cross feeds ٨٠٠-١۶ Mm/min بار تغذیھ محور طولي و عرضي

 Vertical fedd ٢۵٠-Mm/min ۵ بار تغذیھ محور عمودي

 Drive feed power ٢.٢ kw قدرت موتور تغذیھ

حركت سریع محورھاي طولي و 
 عرضي

Mm/min ٣١۵٠ Rapid Longitudinal and 
cross travel  

 Rapid vertical travel ١٠٠٠ Mm/min حركت سریع محور عمودي

 ٢۶ Power capacity kw برق مصرفي

 Weight kg ۴٩٢٠ وزن

 



 

 FP۴MDماشین فرز 

 
 

 (.روي آن کلیک کنید FP۴MD ماشین فرز براي مشاھده تصوير بزرگتر)
 

 

  : FP۴MD ويژگیھاي ماشین فرز

سوراخكاري قطعات با ابعاد متوسط  يك فرز اونیورسال مدرن با ابعاد مناسب براي فرزكاري و FP۴MD ماشین فرز

كله عمودي مي تواند با . ییر مي باشندراحتي قابل تغ مي باشد و داراي دو كله افقي و عمودي است كه به

 .بھتري را براي حركت برشي محور اصلي جھت ماشینكاري ايجاد كند زواياي مختلف چرخیده و امكانات

 سیستم اندازه گیري ديجیتالي مي باشد كه با نصب سه خط كش نوري بر روي محورھاي اين دستگاه مجھز به

X,Y,Y دقت ريدآوت در  . ازه گیري دقیق حركتھاي سه محور را فراھم مي سازدبه ھمراه ريدآوت مربوطه امكان اند

كار ، تعريف نقطه صفر در ھر موقعیت   نقطه براي رفرنس قطعه20بوده و دارا بودن  mm 0.005نمايش جابجائي 

حاظ با اندازه ھاي مطلق و نسبي ، طراحي زيبا و راحت از ل بطور دلخواه ، ماشینكاري) براي ھر محور(فیزيكي

 .از ويژگیھاي بارز اين دستگاه مي باشد... آسان و اپراتوري ، نصب و عیب يابي

 مقدار واحد مشخصات فني

  حدود میز

X  ) حركت طولي( mm ۵٠٠ 

Y )  حركت عرضي( mm ۴٠٠ 



Z )  حركت عمودي( mm ۴٠٠ 

 ١٠٠ mm مقدار حركت عمودي سر فرز

 ١۵٠ mm مقدار حركت افقي كلھ عمودي 

 ) فاز متناوب با قطبھاي متغیر و مجھز بھ ترمز و سیستم تغییر سرعت براي دور 3موتور ( محور اصلي 

 ۴.۴/٣.٧ Kw قدرت موتور

 ١٨ -- تعداد وضعیت تعویض دنده

 ٢۵٠٠…r.p.m ۵٠ محدوده سرعتھاي محور اصلي

 ١.٢۵ -- ضریب افزایش سرعت

 (M١۶) ST ۴٠ -- )دماغھ اسپندل ( مورس اسپندل 

 بار تغذیھ

 ٠.٨/١.٢ kw حدود قدرت موتور

 ۶٣٠…٨ Mm/min ) سرعت 18( محدوده سرعتھااي بار تغذیھ 

 ١٣٠٠ Mm/min سرعت حركت سریع

 میز عمودي

 ( ١۴H٧ ) mm ۴  شكلTتعداد و عرض شیارھاي 

 mm ۶٣  شكلTفاصلھ بین شیارھاي 

 Kg ۶٠٠ ماكزیمم بار میز بطور تقریب

 میز ساده 

 ۴۶٠*٨٠٠ mm )فیكسچر ( ساحت براي روبند مقدار م

 ٧ ( ١۴H٧ ) mm  شكلTتعداد و عرض شیارھاي 

 mm ۶٣  شكلTفاصلھ بین شیارھاي 



 Kg ۴٠٠ حداكثر وزن میز در حدود

 اطلاعات لازم براي نصب

 ٣*٢.٨ M٢ مقدار مساحت زمین لازم در حدود

 ١۴١۵ Kg ود وزن ماشین ھمراه با سرعمودي فرز و میز زاویھ اي در حد

 v…۵٠ ٣٨٠ Hz ولتاژ لازم

 ۵.٧ KvA بار مصرفي

 ٢.٠١*١.۵۶*١.٨۵ -- ابعاد جعبھ

 تجھیزات استاندارد ماشین

 -- -- سر فرز عمودي قابل تنظیم

 -- -- یاتاقان میل فرز

 -- -- موتور محركھ اصلي مجھز بھ ترمز

 -- -- روغنكاري مركزي براي ریلھا

 -- -- اژ مواد خنك كنندهپمپ الكتریكي براي پمپ

 ٨٠٠*mm ۴۶٠ میز ساده
 

 



 FP۴MBماشین فرز 

 
 

 (.روي آن کلیک کنید FP۴MB ماشین فرز براي مشاھده تصوير بزرگتر)
 

 

  : FP۴MBویژگیھاي ماشین فرز 

دل  رز FP۴MBماشین فرز م ك ف رل ھمزمان سھ محور CNC ی ا امكانات كننت شرفتھ ب رل پی ستم كنت ھ سی ز ب  و (X,Y,Z) مجھ

ي  ز زن وراخكاري ، قلاوی اري ، س ات فرزك ام عملی ب در انج د مناس ي باش ده م اي پیچی ات و قالبھ  .روي قطع

صوص ) اسپندل ( سرعت محور اصلي ماشین  ور مخ ط موت صAc Servoتوس اب . كھ ب ا انتخ رت پیوستھ و در سھ محدوده ب

ینكاري برجاي مي  ورد ماش طح م وبي را در كیفیت س سیار مطل ر ب ن امكان اث ود و ای امین مي ش رل است ت ل كنت اتوماتیك دنده قاب

ذارد  .گ

لا ت ع وردار اس ر برخ اي زی ین از مزای رل ماش ستم كنت ذكور سی وارد م ر م  :وه ب

اري – 1 ي فرزك اي فرع ھ ھ ودن برنام  (milling cycles ) دارا ب

ھاي – 2 ھ روش ا ب رل محورھ ات كنت تن امكان  Linear , Circular , Helical , Interpotation:  داش

اوره اي– 3 زي مح ھ ری ي ، برنام ات گرافیك ودن امكان   دارا ب

 . این ماشین با سیستم ھاي كنترل شركتھاي معتبر اروپائي قابل عرضھ مي باشد– 4

 مقدار واحد مشخصات فني

 حدود میز

X  ) حركت طولي( mm ۴٨۵/۵٠٠ 



Y )  حركت عرضي( mm ٣٨۵/۴٠٠ 

Z )  حركت عمودي( mm ٣٨٠/۴٠٠ 

 ٨٠ mm )دستي ( عمودي سر فرز مقدار حركت

 ١۵٠ mm )دستي (مقدار حركت افقي كلھ عمودي 

 محور اصلي 

 Ac Servo Kw ۵.۵قدرت موتور 

 ٣١۵٠…٢۵ -- )بطور پیوستھ(محدوده سرعتھاي محور اصلي 

 ٣ r.p.m تعداد وضعیت تعویض دنده

 ST ۴٠ -- )دماغھ اسپندل ( مورس اسپندل 

 Automatic -- )يھیدرولیك(سیستم ابزارگیر

 بار تغذیھ

 Mm/min ۴٠٠٠ محدوده سرعتھاي بار تغذیھ 

 Mm/min ۴٠٠٠ حركت سریع محورھا

 میز عمودي

 ( ١۴H٧ ) mm ۴  شكلTتعداد و عرض شیارھاي 

 mm ۶٣  شكلTفاصلھ بین شیارھاي 

 ٨٠٠*mm ۴۶٠ ابعاد میز

 Kg ۴٠٠ ماكزیمم بار میز بطور تقریب

 صباطلاعات لازم براي ن

 ۵.٢*۵.٢ M٢ مقدار مساحت زمین لازم در حدود

 ١٨٣٠ Kg وزن تقریبي ماشین 



 Hz v…۵٠ ٣٨٠ Hz ولتاژ لازم

 ١۶ KvA بار مصرفي

 ٢.٠١*٢.٣٣*٢.۴٢ -- ابعاد جعبھ
 

 



 FP۴MEماشین فرز 

 
 

 (.روي آن کلیک کنید FP۴ME ماشین فرز براي مشاھده تصوير بزرگتر)
 

 

  : FP۴MEويژگیھاي ماشین فرز 

 پايداري دقت ماشین به علت كوپل مستقیم محورھا -

 )X,Y,Z( با امكانات كنترل ھمزمان سه محور CNCماشین فرز  -

 وي قطعات و قالبھاي پیچیدهمناسب در انجام عملیات فرزكاري ، سوراخكاري و قلاويززني ر -

 كنترل پیوسته دور اسپندل در سه محدوده بصورت اتوماتیك -

 

 :ویژگیھاي سیستم كنترل 

 )Milling cycle( دارا بودن برنامھ ھاي فرعي فرزكاري -

 Liner, Circular ,Helical Interpolation:  داشتن امكانات كنترل محورھا بھ روشھاي -

 رافیكي دو بعدي دارابودن امكانات گ-

  امكان اتصال بھ كامپیوتر-

 مقدار واحد مشخصات فني

 مقادیر حركت محورھا

X  ) حركت طولي( mm ۴٨۵ 

Y )  حركت عرضي( mm ٣٨۵ 



Z )  حركت عمودي( mm ٣٨٠ 

 اسپندل

 Kw ۴ قدرت موتور اسپندل

 ٣٠٠٠-r.p.m ۵ محدوده سرعت اسپندل

 ٣٠٠٠-٢٠٠ r.p.m محدوده سرعت با قدرت كامل

 ٣ -- تعداد مراحل گیربكس

 ISO ۴٠  -- استاندارد ابزارگیر

 Automatic -- سیستم ابزارگیر

 ٨٠ mm محدوده تنظیم عمودي كوئیل اسپندل

 ١۵٠ mm محدوده تنظیم افقي اسپندل عمودي

 ٩٠+- to ٠ -- محدوده تنظیم زاویھ اسپندل عمودي

 میز

 ٢ -- تعداد میز

 ۴۶٠*٨٠٠ mm ابعاد میز زاویھ دار

 ٢٧۴*٨۴٢ mm ابعاد میزكار

 ١۴ T mmعرض شیارھاي 

 T mm ۶٣گام شیارھاي 

 فید

 ٣٠٠٠-١ Mm/min سرعت پیشروي در شرایط براده برداري

 M/min ۶ سرعت سریع

 مشخصات عمومي



 ١٠ kvA قدرت الكتریكي قابل جذب

 ١۶٠٠ Kg وزن خالص ماشین

 ١٧۶*٢٢٠*١٣۵ cm ابعاد بستھ بندي

  ٨٠٢C SINUMERIKانائي ھاي سیتم كنترل تو

 -- -- سایكلھاي بورینگ سوراخكاري و فرزكاري

 امكانات شبیھ سازي دو بعدي مسیر حركت ابزار

 -- -- اینترپولاسیون خطي ، دایروي و مارپیچ

 -- -- یونیت دستي پرتابل
 

 



 FP۴MKماشین فرز 

 
 

 (.روي آن کلیک کنید FP۴MK ماشین فرز براي مشاھده تصوير بزرگتر)
 

 

  : FP۴MKویژگیھاي ماشین فرز 

د و FP۴MKماشین فرز   یك فرز اونیورسال مدرن با ابعاد مناسب براي فرزكاري و سوراخكاري قطعات با ابعاد متوسط مي باش

ات . غییر مي باشندداراي دو كلھ افقي و عمودي است كھ بھ راحتي قابل ت ده و امكان اي مختلف چرخی ا زوای د ب ي توان ھ عمودي م كل

ك . بھتري را براي حركت برشي محور اصلي جھت ماشینكاري ایجاد كند ر اتوماتی درولیكي( این ماشین بھ سیستم قلم گی ز ) ھی مجھ

ستم روغنكا. است كھ كار تعویض ابزار با سرعت و بھ راحتي انجام مي گیرد صب سی ر با ن ارآئي بھت شتر و ك ر بی زي عم ري مرك

ت  ده اس امین ش ا ت  .راھگاھھ

ري را FP۴MKفرز  ق ت  بھ سیستم دیجیتال نیز مجھز شده كھ حركت محورھا بھ راحتي قابل كنترل بوده و ابعاد و فاصلھ ھاي دقی

 . قابل عرضھ مي باشداین ماشین با سیستم ھاي دیجیتال شركتھاي معتبر اروپائي. مي توان فرزكاري یا سوراخكاري كرد

 مقدار واحد مشخصات فني

 حدود میز

X  ) حركت طولي( mm ۴٩٠/۵٠٠ 



Y )  حركت عرضي( mm ٣٩٠/۴٠٠ 

Z )  حركت عمودي( mm ٣٨۵/۴٠٠ 

 ٨٠ mm مقدار حركت عمودي 

 ١۵٠ mm مقدار حركت افقي كلھ عمودي 

 ) فاز متناوب با قطبھاي متغیر و مجھز بھ ترمز و سیستم تغییر سرعت براي دور 3موتور ( محور اصلي 

 ۴.۴/٣.٧ Kw قدرت موتور

 ١٨ -- تعداد وضعیت تعویض دنده

 ٢۵٠٠…r.p.m ۵٠ محدوده سرعتھاي محور اصلي

 ١.٢۵ -- ضریب افزایش سرعت

 ST ۴٠ -- )دماغھ اسپندل ( مورس اسپندل 

 Automatic -- )ھیرولیكي( ابزارگیر سیستم

 بار تغذیھ

 ١.٧۵ kw حدود قدرت موتور

 ۶٣٠…٣.Mm/min ۶ محدوده سرعتھاي بار تغذیھ 

 ١٣٠٠ Mm/min سرعت حركت سریع

 میز عمودي

 ( ١۴H٧ ) mm ۴  شكلTتعداد و عرض شیارھاي 

 mm ۶٣  شكلTفاصلھ بین شیارھاي 

 Kg ۶٠٠ ماكزیمم بار میز بطور تقریب

 اطلاعات لازم براي نصب

 ٢.٧*۵.٢ M٢ مقدار مساحت زمین لازم در حدود



 ١۴۵٠ Kg وزن ماشین در حدود

 v…۵٠ ٣٨٠ Hz ولتاژ لازم

 ۵.٩ KvA بار مصرفي

 ٢.٠١*۵۶.١*١.٨۵ m ابعاد جعبھ

 تجھیزات استاندارد ماشین

 -- -- سر فرز عمودي قابل تنظیم

 -- -- یاتاقان میل فرز

 -- -- ھ اصلي مجھز بھ ترمزموتور محرك

 -- -- روغنكاري مركزي اتوماتیك

 -- -- سیستم ھیدرولیك براي ابزارگیر اتوماتیك 

 -- -- پمپ الكتریكي براي پمپاژ مواد خنك كننده

 -- -- سیستم دیجیتال جھت نمایش حركت محورھا

 ٨٠٠*mm ۴۶٠ میز ساده
 

 



 

 ٨۵٠ VMCماشین 

 
 

 (.روي آن کلیک کنید ٨۵٠ VMC ماشین براي مشاھده تصوير بزرگتر)
 

 

VMC١٢۵ VMC١٠۵٠ VMC٨۵مشخصات فني واحد ٠ SPECIFICATION 

١٢٢٠X۵١٢٠٠ ٠٠X۵١٠٠٠ ٠٠ X۵٠٠ mm سطح كارگیر میز Table working 
surface 

1143 1050 800 mm  حرکت طولی)X(  Longitudinal travel 
(X) 

530 500 mm حرکت عرضی)Y(  Cross travel (Y) 

640 610 mm حرکت عمودی)Z(  Vertical travel (Z) 

790-100 710-100 mm  فاصلھ دماغھ اسپیندل
 تا میز

Spindle nose to table 

550 mm  فاصله اسپیندل تا
 ستون

Spindle center to 
column 

BT#۴مخروط اسپیندل -- ٠ Spindle taper 

۶٨٠٠٠-٠ Rpm سرعت اسپیندل Spindle speed 

٩ ٩ KW موتور اسپیندل Spindle motor 

٣ ٣٠/٣٠/٢٠۶/٣۶/٣٠ M/min سرعت حرکت سریع Z 
 ،Y ، X 

Rapid traverse x-Y-Z 



١٢٠٠٠-١ mm/min سرعت پیشروی Cutting feed 

Bi Direction random type,shortest path -- انتخاب ابزار Tool selection 

Armless 24 -- تعداد ابزار No. of tools 

١۵٠٠ 800 600 kg ظرفیت تحمل میز Table load capacity 

7300 6000 5500 kg وزن ماشین Machine weight 

۴٠X۴٠X۴٠ mm قطر بال اسکروھا Z ، 
Y ، X 

X-Y-Z Ball screw dia. 

180 120 Milling 
(cc/min) 

 فرزکاری

40 30 Drilling  
( ?  

mm) 

 سوراخ کاری

M٣٠xP٣٫۵ Tappin 
(mm) 

 قلاویز زنی

Cutting capacity 
Ck۴۵ 

 اريظرفیت ماشین ك

 
 



 
 

 

 VMC١٢۵ماشین 

 
 

 (.روي آن کلیک کنید VMC١٢۵ ماشین براي مشاھده تصوير بزرگتر)
 

 

VMC١٢۵ VMC١٠۵٠ VMC٨۵مشخصات فني واحد ٠ SPECIFICATION 

١٢٢٠X۵١٢٠٠ ٠٠X۵١٠٠٠ ٠٠ X۵٠٠ mm سطح كارگیر میز Table working 
surface 

1143 1050 800 mm  حرکت طولی)X(  Longitudinal travel 
(X) 

530 500 mm حرکت عرضی)Y(  Cross travel (Y) 

640 610 mm حرکت عمودی)Z(  Vertical travel (Z) 

790-100 710-100 mm  فاصلھ دماغھ اسپیندل
 تا میز

Spindle nose to table 

550 mm  فاصله اسپیندل تا
 ستون

Spindle center to 
column 

BT#۴مخروط اسپیندل -- ٠ Spindle taper 

۶٨٠٠٠-٠ Rpm سرعت اسپیندل Spindle speed 

٩ ٩ KW موتور اسپیندل Spindle motor 

٣ ٣٠/٣٠/٢٠۶/٣۶/٣٠ M/min سرعت حرکت سریع Z 
 ،Y ، X 

Rapid traverse x-Y-Z 



١٢٠٠٠-١ mm/min سرعت پیشروی Cutting feed 

Bi Direction random type,shortest path -- انتخاب ابزار Tool selection 

Armless 24 -- تعداد ابزار No. of tools 

١۵٠٠ 800 600 kg ظرفیت تحمل میز Table load capacity 

7300 6000 5500 kg وزن ماشین Machine weight 

۴٠X۴٠X۴٠ mm قطر بال اسکروھا Z ، 
Y ، X 

X-Y-Z Ball screw dia. 

180 120 Milling 
(cc/min) 

 فرزکاری

40 30 Drilling  
( ?  

mm) 

 سوراخ کاری

M٣٠xP٣٫۵ Tappin 
(mm) 

 قلاویز زنی

Cutting capacity 
Ck۴۵ 

 اريظرفیت ماشین ك

 
 



 

 ١٠۵٠ VMCماشین 

 
 

 (.روي آن کلیک کنید ١٠۵٠ VMC ماشین براي مشاھده تصوير بزرگتر)
 

 

VMC١٢۵ VMC١٠۵٠ VMC٨۵مشخصات فني واحد ٠ SPECIFICATION 

١٢٢٠X۵١٢٠٠ ٠٠X۵١٠٠٠ ٠٠ X۵٠٠ mm سطح كارگیر میز Table working 
surface 

1143 1050 800 mm  حرکت طولی)X(  Longitudinal travel 
(X) 

530 500 mm ت عرضیحرک)Y(  Cross travel (Y) 

640 610 mm حرکت عمودی)Z(  Vertical travel (Z) 

790-100 710-100 mm  فاصلھ دماغھ اسپیندل
 تا میز

Spindle nose to table 

550 mm  فاصله اسپیندل تا
 ستون

Spindle center to 
column 

BT#۴مخروط اسپیندل -- ٠ Spindle taper 

۶٨٠٠٠-٠ Rpm سرعت اسپیندل Spindle speed 

٩ ٩ KW موتور اسپیندل Spindle motor 

٣ ٣٠/٣٠/٢٠۶/٣۶/٣٠ M/min سرعت حرکت سریع Z 
 ،Y ، X 

Rapid traverse x-Y-Z 



١٢٠٠٠-١ mm/min سرعت پیشروی Cutting feed 

Bi Direction random type,shortest path -- انتخاب ابزار Tool selection 

Armless 24 -- تعداد ابزار No. of tools 

١۵٠٠ 800 600 kg ظرفیت تحمل میز Table load capacity 

7300 6000 5500 kg وزن ماشین Machine weight 

۴٠X۴٠X۴٠ mm قطر بال اسکروھا Z ، 
Y ، X 

X-Y-Z Ball screw dia. 

180 120 Milling 
(cc/min) 

 فرزکاری

40 30 Drilling  
( ?  

mm) 

 سوراخ کاری

M٣٠xP٣٫۵ Tappin 
(mm) 

 قلاویز زنی

Cutting capacity 
Ck۴۵ 

 اريظرفیت ماشین ك

 
 



 

 MS١٣ماشین مته 

 
 

 (.روي آن کلیک کنید MS١٣ ماشین مته براي مشاھده تصوير بزرگتر)
 

 

 :  MS١٣ ویژگیھای ماشین مته

کلیه فلزات مصرفی معمول و   میلیمتر و ھمچنین خزینه زنی در مورد13این ماشین برای سوراخکاری تا قطر 

یه احتیاجات تولیدی را استحکام سرعت و قدرت کل آلیاژھای آلومینیم طرح شده است از نظر مشخصات طراحی

 میلیمتر را در 13 دور بر دقیقه، مته کاری اقتصادی تا 2300الی  ۴١۵ چھار سرعت محور اصلی از. برآورد میکند

 .مصرفی معمول امکانپذیر می سازد مورد کلیه مواد

با دست حرکت محور اصلی در ھنگام سوراخ کردن . است عمق مته کاری بوسیله یک اشل میلیمتری قابل تنظیم

انجام میگیرد میز متحرک ماشین میتواند بوسیله یک دستک در ھرارتفاعی  و حرکت برگشت آن بوسیله نیروی فنر

 .وضعیت مورد نظر با دسته دیگر ضامن گردد تنظیم و در

گردش نموده و در صورت مته کاری قطعات بزرگ که روی میز پایه بسته  این میز حول ستون و بدنه بازوی ماشین

 .می شود می شوند کنار زده



شکل و چرخ  v بوسیله یک تسمه  کیلووات مجھز میباشد که قدرت آن37/0ماشین به یک الکتروموتورسه فاز 

 سریع تسمه مکانیزم برای تعویض و جابجا کردن تسمه ھای چھار پله ای به بدنه فوقانی مته منتقل می شود

 .لازم پیش بینی شده است

  

 مقدار واحد مشخصات فني

 ١٣ mm قطر مته کاری

 ٨٠ mm عمق مته کاری

 Morse )کوتاه(کلاھک محور مته
No 

٢ 

 ٢١۴X٢١۴ mm سطح بست پایه

 ٢٨۶ mm سطح بست میز متحرک 

 mm ۵٣٨ ماکزیمم فاصله سه نظام از سطح میز

 mm ۴۵٨ ز سطح میزمینیمم فاصله سه نظام ا

 ١۶۵ mm فاصله محور تا ستون

 ٣٧٣ mm ماکزیمم فاصله سه نظام از میز متحرک

 ٣٧٣ mm حرکت عمودی میز متحرک

 ١۴۴٠ r.p.m سرعت الکتروموتور

 ٠.٣٧ kw )تک فاز(قدرت الکتروموتور

 ۴١۵-٧۵٠-١٣٣٠-٢٣٠٠ r.p.m سرعتھای محور

 mm ۴۶٧X٢٧٠ سطح لازم برای ماشین

 ٧٠ Kg شینوزن ما

 ٠.٣٠۵ m٣ گنجایش صندوق
 

 



 

 MSB٢٠ماشین مته 

 
 

 (.روي آن کلیک کنید MSB٢٠ ماشین مته براي مشاھده تصوير بزرگتر)
 

 

ا قطر MSB٢٠ماشین متھ  واه ت دي را بطور دلخ صرفي در كارھاي تولی ولي و آلیاژھاي م زات معم ھ فل د كلی ر 20 مي توان  میلیمت

د  ي نمای ھ زن وراخكاري و خزین  .س

د و تمامي قطعاتي كھ در این ماشین بكار رفتھ طوري  ت مي نمای ي مطابق ین الملل تانداردھاي ب ا اس ده است كھ ب طراحي و ساختھ ش

دگان را  دي و صنعتي استفاده كنن دیھاي تولی ھمچنین این ماشین از نظر قدرت و سرعت تغذیھ بار در حدي است كھ مي تواند نیازمن

د رآورد نمای  .ب

ھ  ین مت وان رMSB٢٠در ماش ي ت ز آن را م م می تگاه و ھ ھ دس م كل ا  ھ ات ب ب در روي قطع دین ترتی ود و ب ا نم تون جابج وي س



 .سایزھاي مختلف كار كرد

 MSB٢٠ –مقدار   MS٢٠–مقدار  واحد مشخصات فنی

 ٢٠ ٢٠ mm )فولاد ( قطر متھ كاري 

 ١٢۵ ١٣٠ mm قطر عمق سوراخكاري

 ٨ mm ۴ تعداد: سرعت محور 

-rpm ۴٠٠ محدوده: سرعت محور 
٧٠٠/١١٠٠-

١٧۵٠ 

٣۵۵-٢٨٠٠ 

 ٠.٧۵/۵۵.٠ ۵۵.٠ kw قدرت: الكتروموتور

 ١۴٠٠-٧٠٠ ١٣۵٠ rpm دور: الكتروموتور

 ۴٢٠*٢٧۵ ۴٢٠*٢٣۵ mm*mm سطح بست میز پایھ

 ٢٨٠*٣۵٠ ٣٢۵*٣٢۵ mm*mm افقي: سطح بست میز وسط 

 ١٨٠*mm*mm - ۴۶٠ عمودي: سطح بست میز وسط 

 ۶۴٣ ٣٢٠ mm حداكثر: فاصلھ انتھاي محور تا میز وسط 

 ٠ ٠ mm حداقل: انتھاي محور تا میز وسط فاصلھ 

 ١١٢٠ mm ۶٢۵ حداكثر: فاصلھ انتھاي محور از میز پایھ 

 ٧٨۵ ٠ mm حداقل: فاصلھ انتھاي محور از میز پایھ 

 ٢٧٠ ٢١۵ mm فاصلھ محور تا ستون

 ٣٣۵ - mm حركت قائم كلھ گي

 ١٨٣٠ ١١۶۵ mm بلندي ماشین

 ١٠٢٧*۵٣٠ mm*mm ۴١۵*۶٧٠ مساحت زمین مورد احتیاج ماشین

 ۴۵٠ ١٣٠ kg وزن ماشین با متعلقات



 - ۵.٠  M٣ گنجایش صندوق

 :MS٢٠ / MSB٢٠ویژگیھاي ماشین متھ ستوني 

 مناسب براي سوراخكاري ، قلاویزكاري ، برقو زني و خزینھ زني در تولیدات تكي و انبوه -

 

 تنظیم بدنھ فوقاني بصورت عمودي و چرخشي -

 

 ورت عمودي و افقيسطح بست میز بص -

 تنظیم میز بصورت عمودي و چرخشي -

 



 

 MAT٢٠٠ماشین ابزار تیزكني 

 
 

 (.روي آن کلیک کنید MAT٢٠٠ ماشین ابزار تیزكني براي مشاھده تصوير بزرگتر)
 

 
 

 فرمايید مراجعه" لطفا بعدا. مشخصات فني بزودي درج خواھد شد 
 

 


